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Knipex 87 21 250 Cobra QuickSet Szczypce
do rur nowej generacji

Cena brutto 118,83 zł

Cena netto 96,63 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 87 21 250

Kod producenta 87 21 250

Kod EAN 4003773072775

Producent KNIPEX

Opis produktu

Szczypce do rur nowej generacji Knipex 87 21 250 Cobra QuikSet zostały wykonane ze stali
elektrycznej chromowo-wanadowej, kutej i hartowanej wielostopniowo w kąpieli olejowej. Cobra
QuikSet to połączenie niezawodnej blokady sworznia z dodatkową funkcją dosuwania, która ułatwia
pracę w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach montażowych. Dodatkowa szybka regulacja
odbywa się bezpośrednio na chwytanym przedmiocie poprzez zsunięcie rękojeści.
Obsługa szczypiec nowej generacji jest bardzo prosta i można ją określić słowami: Otworzyć,
Dosunąć, Chwycić. Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie do chwytanego
przedmiotu. Bezpieczny mechanizm zapadkowy jest pod wpływem obciążenia i pozycja rękojeści
zostaje wówczas zablokowana i można ją zmienić tylko po naciśnięciu przycisku. W celu ponownego
aktywowania funkcji dosuwania należy odblokować sworzeń za pomocą przycisku i otworzyć
całkowicie szczypce

Atrybuty techniczne

Symbol producenta 87 21 250
EAN 4003773072775
Szczypce fosforanowane, szare
Główka polerowana
Rękojeści z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Pozycje regulacji 25
Zakres pracy dla rur calowych (średnica) 2 Ø w calach
Zakres pracy dla rur (średnica) 50 Ø mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) 46 mm
Masa netto 335 g
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Długość 250 mm

Zastosowanie

   

Specjalne

Cobra® QuickSet łączy sprawdzone cechy szczypiec KNIPEX
Cobra® z dodatkową funkcją dosuwania, która ułatwia pracę w
wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach montażowych.
Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie ramienia
szczypiec do chwytanego przedmiotu. Blokada sworznia
następuje pod wpływem obciążenia. Pozycja rękojeści zostaje
wówczas zablokowana i można ją zmienić tylko po naciśnięciu
przycisku. W celu ponownego aktywowania funkcji dosuwania
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należy odblokować sworzeń za pomocą przycisku i otworzyć
całkowicie szczypce.
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