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Wera 165 i PZ/S VDE Wkretak krzyzowy,
—p&d»  izolowany do wkretéw PlusMinus
(Pozidriv/rowek) # 2x100

Cena brutto 74,82 zt

Cena netto 60,84 zt

Dostepnos¢ Towar na zamoéwienie
Czas wysyiki 10 dni

Kod producenta 05006191001

Kod EAN 4013288102645
Producent WERA

Opis produktu

Wkretak izolowany VDE z wielokomponentowa rekojescia Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy: twarde strefy chwytu umozliwiajg szybkie pokrecanie, miekkie strefy
zapewniajg przenoszenie wysokich momentdw obrotowych. Potaczenie profilu ptaskiego i Pozidriv*, stosowany przede wszystkim w zaciskach szeregowych, skrzynkach
bezpiecznikdw, przetgcznikach i przekaznikach. Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie w kapieli wodnej pod napieciem 10000 V gwarantuje
bezpieczenstwo pracy pod napieciem 1000 V. 6-katny kotnierz zapobiegajacy staczaniu sie narzedzia z miejsca pracy.

Zastosowanie: do wkretéw z wgtebieniem PlusMinus (Pozidriv/rowek)

Trzpien: izolowany, testowany zgodnie z norma IEC 60900

Czes$¢ robocza: PlusMinus (Pozidriv/ptaska)

Rekojes¢: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa
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